
MIT WASSERNEBEL GEGEN DAS FEUER – DIE FOGNAIL-LÖSCHLANZE AUS ROSTOCK 

BOOTS- & SCHIFFSBRAND

In der Ausgabe September stellte Lars Tober, 
Geschäftsführer der SFGN Fognail die Funktions­
weise des Fognail-Systems am Beispiel Fahrzeug­
brände dar. Im zweiten Teil erklärt Lars Tober die 
Anwendung bei Schiffs- und Containerbränden und 
die Vorteile im allgemeinen Feuerwehreinsatz.

Mit Hilfe des Systems Fognail® werden Brände mit 
kleinsten Wassertropfen gelöscht. Das Wasser wird 
durch spezielle, patentierte Düsen vernebelt. Aus 
 einem Liter Wasser kann sich durch Vernebelung mit 
der Lanze eine Oberfläche von bis zu 100 m2 bilden, 
die in kurzer Zeit sehr viel Wärme aus dem Brandbe-
reich aufnehmen kann. Es treten unmittelbare 
Löscheffekte durch Kühleffekt und Sauerstoffver-
dünnung ein.  
Durch diesen enormen Kühleffekt wird nicht nur 
dem Brandprozess sehr viel Energie entzogen, son-
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dern auch gleichzeitig eine Abkühlung von angren-
zenden Oberflächen erreicht. Durch die Abkühlung 
wird die Bildung von thermischen Pyrolysegasen re-
duziert bzw. unterbunden.
Mit dieser Art der Brandbekämpfung ist es nicht er-
forderlich, Zugänge zum Brandraum zu öffnen. Da-
mit werden die unerwünschte Sauerstoffzufuhr und 
eine mögliche Ausbreitung des Brandes verhindert.

Schiffsbrand
Fognail-Löschgeräte finden auf allen Schiffstypen 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten und entsprechen 
den neusten Sicherheitsanforderungen nach SOLAS 
Resolution MSC. 365 (93) adopted on 22 May 2014.

Einsatzmöglichkeiten
➔ �Ladungsbränden in Containern,  

Trailern und geladenen Pkws
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 ➔ �Bränden in Aufbauten, insbesondere bei 
Frachtschiffen (Seeschiffe/Binnenschiffe)

➔ �Traditionsschiffen und Marineschiffen,  
oft ohne Sprinkleranlage

➔ �Brände auf Sport und Freizeitschiffen
➔ �Brände auf Behörden- und Spezialschiffen
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https://youtu.be/r8yNoXebN7o


LÖSCHTECHNIK

Viele Einsatzmöglichkeiten
Weiterhin eignet sich das System auch bei Haus- und 
Vegetationsbränden.  Eine Gemeinsamkeit aller Ver-
wendungsmöglichkeiten ist die Einsparung von Per-
sonal, denn ist der Fognail einmal gesetzt, arbeitet er 
ganz von allein.

Vegetationsbrand
Hier ergibt sich der Einsatz natürlich in der sehr per-
sonal- und zeitaufwendigen Nach-Brandbekämp-
fung, der Bekämpfung von Boden- und Moorbrän-
den und dem Anlegen von Brandschneisen. Auch bei 
der Brandbekämpfung von Gehölz- und Buschbrän-
den in unwirksamen Gebieten und Gebirgen hat sich 
der Fognail bewährt.

Haus -  Fassade – Dachstuhl - Zimmer
Brandbekämpfung auch bei geschlossenen Türen 
und Fenstern ist ein Vorgang, den man nur von sta-
tionären Löschanlagen kennt. Sind solche Einrich-
tungen nicht vorhanden, so müssen Feuerwehrleute 
eingreifen und sich einen Zugang zum Brandraum 
verschaffen und den Kampf mit dem Feuer aufneh-
men, sofern kein Fognail zur Verfügung steht. Mit 
Hilfe eines Fognail ist es möglich, Löschwasser   
durch geschlossenen Türen, Fenster, Decken und 
Wände hin durch in den Brandraum zu befördern. 
Fognail kann bei normalen Zimmerbränden ebenso 
eingesetzt werden wie bei Keller- oder Dachstuhl-
bränden. Sie lassen sich nutzen, um den Brand zu be-
kämpfen oder um eine Riegelstellung aufzubauen. 

„Unbestritten ist die Tatsache, dass jede geschlossene 
Tür dazu beiträgt, Feuer und Rauch zurückzuhalten 
und damit ein wirksames Instrument ist, der 
Ausbreitung von Feuer und Rauch entgegenzuwirken. 
Wird eine Tür geöffnet, hinter der sich Feuer und 
Rauch aufgestaut haben, kommt es fast zwangsläufig 
zu einer ungewollten Verschärfung der Situation. 
Auch wenn sich durch rechtzeitige und fachgerechte 
Maßnahmen Einiges teilweise kompensieren lässt, 
muss es unser Ziel sein, geschlossenen Türen im Zuge 
der Brandbekämpfung möglichst nicht zu öffnen.“ 
Zitat: Oberbrandrat Dr. Markus Pulm, Branddirek-
tion Karlsruhe, Forschungsstelle für Brandschutz-
technik an der Universität Karlsruhe

Der Aufbau einer Riegelstellung durch Fognail, ist ein 
effektives Mittel, die Brandausbreitung zu verhin-
dern. Auch der indirekte Einsatz durch die Dachhaut 
führt zum Erfolg bei Dachstuhlbränden. Im Innenan-
griff kann durch den Einsatz durch die Zimmertür 
nicht nur gefahrlos gelöscht werden sondern auch 
die Rauchschäden insbesondere bei Mehrparteien 
Häusern minimiert werden.
Permanent werden Brände analysiert, die vorrangig 
im Entstehungsbrandverlauf bekämpft werden, 
aber auch im Vollbrand sicher beherrscht werden 
müssen. Auf der Basis dieser Analysen wird die Ein-
satztauglichkeit der Standardnägel bewertet. 
Wird feststellt, dass eine Anwendung optimiert wer-
den kann, werden spezielle neue Varianten und 
Löschlanzen entwickelt, die zu einem verbesserten 
Ergebnis führen. 
Der richtige Einsatz von Fognail kann den Mangel an 
Kameraden und Einsatzkräften im täglichen Einsatz 
kompensieren.
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Vorteile des Fognail-System.
 �Einsparung von Personalressourcen.
 �Einsatz auch in Räumen mit extrem hoher 

Wärmebelastung.
 �Einsatz auch bei unklaren Lagen in  

geschlossenen Räumen.
 �Das Wasser wird in hochwirksamer Form  

direkt an den Brandherd verbracht.
 �Umweltfreundlich dank sparsamen  

Wasserverbrauch.
 �Fognail braucht auch nach dem härtesten  

Einsatz nur etwas klares Wasser und ggf.  
etwas Niro Pflegespray.

Die verfügbaren Längen von Standard 500 mm, über 
970 mm bis hin zu 1500 mm (Sonderlängen auf 
 Anfrage) garantieren bestmögliche Einsatzbedin-
gungen, vom gefahrlosen Annähern, bis zum Ein-
bringen in sicherer Distanz, als auch das punktge-
naue Einbringen in Raumtiefen.

Fazit
Wenn ein Brand in einem geschlossenen Raum, Be-
reich oder verdeckt ausbricht, ist er nur durch den 
effektiven Löschmitteleinsatz innerhalb dieses ge-
schlossenen oder teilgeschlossenen Systems wirk-
sam zu bekämpfen. Alle, auch teilweise massiven, 
Löschmittelbeaufschlagungen außen, hier vorrangig 
Wasser, dienen ausschließlich der Kühlung des Kom-
partiments und der Minimierung der Brandausbrei-
tung aus dem Kompartiment heraus. 
Der Einsatz von Fognail kann als effektivster und si-
cherste Weg angesehen werden, mobile Löschmittel 
in den Brandraum zu bringen.

Weitere Anwendungsgebiete ergeben sich auch für 
den Fognail CO2 Nagel in unterschiedlichen Längen 
(Standard 250 mm) in Kombination mit Adaptern wie 
mit Wassernebelsystemen und Einstichlanzen von 
Fognail in Bereichen wie:
 �Recyclinglager und Verarbeitungssysteme
 �Paternoster, Lagertürme und Silos
 �Landmaschinen und Traktoren
 �Schalttafeln
 �Werkzeugmaschinen etc.

Lars Tober

EIN FASSADENBRAND WIRDEIN FASSADENBRAND WIRD
INVASIV GELÖSCHT.INVASIV GELÖSCHT.
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